
Протокол испытаний № 313061  от 27.05.2019

Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 10-77-111
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
www.oiltest.ru

Обозначение пробы Hyundai 170W-7

Дополнительная информация
Внутренний номер пробы 3
Тип техники Экскаватор
Марка Hyundai 170W-7
Узел
Производитель / серия, модель Hyundai / HHIHN503LB0002535
Объём маслобака 180.0
Место отбора гидроцилиндр
Марка масла Rolf Hydraulic HVLP 46
Производитель масла / Вязкость ROLF / ISO 46

Интерпретация актуальных лабораторных данных
Представленные показатели масла находятся в пределах нормы.

Общая оценка

Норма

Данные образца
Номер пробы 313061
Дата отбора 23.05.2019
Пробег 3063 ч
Наработка 1512.0 ч
Долив масла
Оценка масла
КИТ 4
Индикаторы износа
Железо Fe мг/кг 7
Хром Cr мг/кг 0
Олово Sn мг/кг 0
Алюминий Al мг/кг 0
Никель Ni мг/кг 0
Медь Cu мг/кг 15
Свинец Pb мг/кг 0
Молибден Mo мг/кг 0
Присадки
Кальций Ca мг/кг 107
Магний Mg мг/кг 1
Цинк Zn мг/кг 407
Фосфор P мг/кг 331
Барий Ba мг/кг 0
Бор B мг/кг 1
Загрязнение
Кремний Si мг/кг 0
Калий K мг/кг 0
Натрий Na мг/кг 0
Состояние масла
Вязкость при 100ºС мм²/с 6.92
Вязкость при 40ºС мм²/с 39.50
Индекс вязкости - 135
Кислотное число TAN мг КОН/г 0.59
Вода по KF ppm 79
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